Baufolge DSF 230:

Rumpf-Seitenteile: Fenster Cellonglas aufkleben
Beide Rumpf-Seitenteile mit Rumpf-Unterteil verkleben
Rumpfspanten Nr. 1 — 7 einkleben (deren Positionauf Rumpf-Unterteil
einzeichnen. Spanten kleben beginnend mit Spant 1, dann aufsteigend)
Kabinenteil zusammenkleben, Sitz ankleben, in den Rumpf einfliigen und
mit Spant 2, Spant 3 und Seitenteile verkleben
Tragflachenholme und Rippen auf starken Karton aufkleben, und zusammen-
kleben. (Statt Karton kann auch Balsaholz 3mm fiir die Holme und 2mm
fir die Rippen verwendet werden. Klebstoff: Uhu-hart)
Lasche 17 um Rippe 13 ankleben (linkes und rechtes Flachengeriist) y
Beide Geristteile auf der Ruckseite (Flachenhinterkante) unter Verwendung f‘f cm
von Teil 11 miteinsander verkleben. <>
Dabei diese 3 Teile (zu verkleben) /
mit einer Kluppe fixieren. %
Achtung! Um die richtige V-Form TEIL 11
zu erhalten, an den Holmenden
jeweils 2cm unterlegen! el
Wenn diese Teile fest verklebt sind, diese D/ ] ~+——-SPANT 3
auf Riickseite von Spant 3 ankleben = 1./
(Wieder mit Kluppe fixieren) /4
Wenn Flachengerist fest verklebt ist, Innenflachen _,,';
(IF links und rechts) Hinterkante zusammen-
kleben, auf Gerulst aufschieben und bei Spant 3 &[T 2em
auf Unterseite ca 1cm tief, etwa 3mm breit 4/2
einschneiden. Beide IF zur Rumpfmitte aufschieben (beide IF berliihren
sich in der Mitte) und verkleben. Die Halfte der Lasche 13 sollte noch
sichtbar sein.
Nun beide Tragfldchenteile zusammenkleben, auf Gerlst aufschieben und
verkleben.
Erst jetzt Rumpf-Oberseite aufkleben. (Laschen innen!
Hoéhenflosse (HLW) zusammenkleben, Holm 16 mit verkleben.
AnschlieBend beide H6henruder (HRR und HRL) vorritzen und zusammen-
kleben. Beide Randbégen HR falten und stumpf an den Rundungen
miteinander verkleben. Dann Randbdgen auf der AuBenseite der beiden
Hoéhenruder ankleben.
Beide Hohenruder auf HLW ankleben. Kleiner Spalt zum Randbogen!
Jetzt gesamtes Hohenleitwerk auf Rumpfhinterteil aufkleben.
Seitenleitwerk vorritzen, zusammenkleben und mit Spant 7 verkleben.
Seitenruder SR zusammenkleben, anschlieBend auf Spant 7 aufkleben
Kufe: die 4 K-Teile (links, rechts, oben, unten) ausschneiden und stumpf
zusammenkleben. Zur Versteifung kdnnen innen Kartonstreifen eingelegt
werden. Die 3 Kufendampfer KA einrollen,und auf Kufenoberseite kleben.
Die Rollen beidseitig mit schwarzem Filzstift schwarzen.
Kufen am Spant 1 beginnend unten Mitte aufkleben.
Streben: STR vorritzen,falten und kleben. Wer will, kann zur Versteifung
diinnen (bis 0,5mm) Stahldraht einlegen.
Bugkappe: ausschneiden, zusammenkleben, dabei schmale Papierreste als
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Laschen verwenden. Bugkappe (BK) auf
Spant 1 aufkleben.

Kabinenhaube: Vor dem Ausschneiden laut Plan
(rote Linien) in der Mitte der Stege vor-
ritzen. Dinnes Zellonglas aufkleben und
zwecks Zusammenbau an den roten Linien
abschneiden. Nach Zusammenkleben auf
den Rumpf aufkleben.

Venturirohr: beide schwarzen Teile auf Rlckseite
schwarzen und (Uber eine Bleistiftspitze)
runden und kleben. Dann beide Teile mit
den kleineren Enden zusammenkleben. S

Die Halterung (grin) umbiegen, kleben RUMPF
und an das Venturirohr stumpf ankleben. 7
Wenn fest, an der rechten Rumpfseite, Bug, ﬁ

(schwarzer Strich) ankleben.
Sporn: auf Karton aufkleben, auf der Rickseite
schwadrzen und am Rumpfende ankleben.
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