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Steyrtalbahn Modell MaRstab 1 : 48
Geschichtliches und Bauvoraussetzungen

Im Jahr 18899 wurde nach nur 1 Jahr Bauzeit die Bahnstrecke Garsten-
Grunburg erdffnet. Bereits 1 Jahr spater wurde die Bahnstrecke von
Grunburg nach Agonitz verlangert. Aber erst 1909 wurde das Reststuck
von Agonitz nach Klaus fertiggestellt und er6ffnet (8,1km). Eine weitere
Teilstrecke, von Pergern nach Sierning und Bad Hall (15,4km) wurde
1891 erdffnet. Diese vorliegenden Strecken waren die erste Schmalspur-
bahnen in Osterreich mit einer Spurweite von 760mm. An allen 3 End-
bahnhofen war somit der Anschlul? an das normalspurige Eisenbahnnetz
gegeben. Es wurden 5 Loks von der Firma Kraus in Linz gekauft.
Die Bahn war leider zefizitdr und so wurde bereits

1933 die Teilstrecke Sierning — Bad Hall (10,6km),

1967 die Teilstrecke Pergern — Sierning ( 4,8km),

1968 Personenziuge Molln — Klaus ( 9,6km) und

1982 der gesamte Betrieb eingestellt.
1985 erfolgte die Ubernahme der Steyrtalbahn, von Steyr-Lokalbahnhof
bis Griinburg als Museumsbahn (16,7km) durch die OGEG, der
Osterreichischen Gesellschaft fur Eisenbahngeschichte. Von diesem
Verein werden im Sommer und zur Adventzeit zu den Wochenenden
mehrere Zugfahrten durchgefihrt. Alle werden mit Dampfloks bewaltigt.

Die vorliegende Lok wurde 1898 in Linz hergestellt, wiegt 24 Tonnen und
hat eine Zugkraft von ca. 2300kg. Sie kann somit bis zu 19 Waggons
ziehen. Die Maschine leistet ca. 220 PS bei einem Kesseldruck bis 12bar,
Wasservorrat 3200 Liter, Kohle 1300kg. Der Verbrauch fur die Fahrt von
Steyr nach Grinburg:1800 Liter Wasser und 600 kg Steinkohle (Mindest)
Hochstgeschwindigkeit: 35 km/h, Fahrzeit etwa 1:10 Std.

Ich habe die Lok, Wagen und die Gleisanlage auf 1/48 verkleinert. Zur
Herstellung der Modelle wird bendétigt: Klebstoff, Zeikomponentenkleber,
eventuell Superkleber, Papier, Papier 160g, Karton 2 mm und 1mm,
sowie 1mm Draht (SchweilRdraht, Aludraht). Fenster: dunnes Cellonglas.
Weiters werden Bleistift, roter und schwarzer Farbstift, Permanentstift
und Farben schwarz, weil3 und rot bendtigt. Die Herstellung ist sehr
einfach, die Lok sieht nur kompliziert aus. Die Herstellung ergibt sich aus
der Beschreibung, den Skizzen und den Fotos.

Die Bauunterlagen der Lok, des Buffetwagens und des off. GW mit
Bremserhaus sind komplett, beim Personenwagen, Niederbordwagen und
Ged.Gulterwagen sind die Rader, Puffer und Haken von einem
gesonderten Blatt zu verwenden.

Marchtrenk, am 7. April 2022
Rudi Heger



‘uspJam wabueliaa Bigaljeq uue> abejuesig|n

WWw9T geuwusuug sep gep ’

Copyright ¢ Rudof Heger

T abejuesia|n

|
|

ua3yoe 1egeq
US[[OMYDS JNe pun uagapuaWWesnz ¥oms z |
of usuaiyos aIp 3z39|nZ "uagapiue JapP|a4 USGIaM
31p Jne us|jPmyds a1q-igapebue [1I23uasaip Jap
uyeqeriAals pdim bBunypeysny yoeu 3si13 "1gapabue ayejdpun.o

ua||emyds

gnw uabeuyaq
uagspjue

3Ip Jne usbunyoyJa § aIp uspJlam uueq ‘uagne
yoeu |193seds) 4ap pun Poiuxab usuul yoeu paim
[193sbunydsgg Jaq *1g9pebue pueisqy uayoia|b wi
emia a)3e|d[2131l 21p Jne Janb uaptam usbunyoy.g
G 2IQ "ig9pebue uabunydsQg usplaq aip uspiom
nzep pueisqy WWT W "3gapfebue anedienin

3Ip PJIM S13I J9P Ul NBUDD "USPUIQIDA NZ 3|I2ld 1P
W1Isis|d JW puls s|ia31032Q Sap 2)asXoNy J49p jny
"Uagapdne uoMey WWT Jne 9|19] ualapue 3|y
"UspusmJiaA Jaided|ewdon 4ne (sedo) Jw) [1Is1oxag



Copyright ¢ Rudof Heger

Bunyasog

bunyoy.g|

- ane|dpunio .

1oulPIezeb pusbal| JUSMIaA| |
‘ |

cwnm_v_cm ua||aMyds Jap gjeytajun
one|dPRIN,

mc:cumom___

Bunyosog _,_

sl | 1

bunyoyJ3a|

bunuyoy.t3 .

,bunyoy.3 bunyoy43| bunyoy.3

Z obejuesia|n
uyeqjenAais




Copyright ¢ Rudof Heger Radachsen, Puffer und Haken
passend fur alle Wagen

Telle A B, D und E auf imm Karton aufkleben

Teil C (nur 2 Stiick) auf %2 mm Karton DA ¢ G
aufkleben. Teile A und B ausschneiden, E = \\ /B A
Schneidflachen seitwarts schwarzen. Teil C __4(.‘ ) /

je 1 Karton- und 1 Papierteil zusammenkleben He——C — -
und schwarzen. Teile AB und C zusammen- -
kleben. Nach Aushdrtung 3mm Loch bohren

und Plastikrohr (Bowdenzug aus dem Modell- ———>—F——F > ;7 7 7
bau) einfligen und verkleben. Ich verwende Verkehrt liegend gezeichnet,

hier einen 2 Komponentenkleber, Stabilit daher leichter zu verarbeiten

expreB. Dann 2. Rad (A,B,C) aufschieben und
verkleben. Dabei Rader zur Kontrolle des
Abstandes auf Schienen aufsetzen. Das - b e Ry
vorstehende Rohr wegschneiden und Welle B =Y R
schwarzen. Anstatt des 3mm Plastikrohres i ) :

kann jedes andere 3mm Rundmaterial
verwendet werden.

Radachse auf ebene Flache legen und Teile D
seitwarts ankleben. Nach Aushartung Teile E f
ankleben. Die nun fertige Radachse auf Wagen- f-_“
unterseite bei den schwarzen Strichen ankleben. §

(& Puffer: Teile J und K auf 1mm Karton kleben.
0.- Teil J innen ausschneiden, Riickseite mit Stift
schwadrzen und leicht nach innen verformen.
‘/— 2 Teile K schwarzen, zusammenkleben ,
0— spalten und an Teil J ankleben. Teil L auf 2 mm
L Karton aufkleben.
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