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Dampflok 298.53 Steyrtalbahn
Bauanleitung Lok 298.53
Blatt 5

Teile 1,2 und 3 ausdrucken und auf 1mm dickem Karton aufkleben., Teil 4 wird
als Normalpaier (ca. 80 g) verwendet.Teile 1 und 2 zusammenkleben. Teile 3
und 4 zusammenkleben. Alle diese 12 Bauteile die Klebe3flachen-Seiten rund
abschleifen. Teile 1/2 mit Bleistift die schmalen Stirnflachen grau farben, Teile
3/4 werden mit einem Filzstift (Permanentstift, wie Edding 300) geschwarzt.
Nun Teile 1/2 mit der ungefarbten Seite mit den Teilen 3/4 auf der grauen
Seite verkleben.Rahmen, auf 1mm Karton aufgeklebt, verkehrt, also liegend
bauen: Teil 5 mit Dekor nach unten legen, Teile 6 und 7 aufgesetzt ankleben.
Spanten 10, 11 und 11 zur Verstarkung innen einkleben und Teil 8 aufkleben.
Jetzt umdrehen und Teile 12 an den weiBen Stellen stehend aufkleben. Nach
Aushdrtung mit Permanentstift oder Farbe alle nicht schwarzen Stellen
schwarzen.

Teile 13 und 14 auf 1mm Karton aufkleben, Teil 15 (Papier) auf Riickseite von
Teil 14 aufkleben. Teil 13 mit schwarzer Seite nach unten in der Mitte von Teil
12 (schmale Stege) ankleben. Teil 14 und 15 (Oberseite) auf Teil 7/8
aufkleben.Teile 16 und 17 ausschneiden, auf 1mm Karton aufkleben und

Teile 19 und 20 (Papier) innen ankleben (16+19, 17+20).

Teile 16 und 17 an Teil 13 und 14/15 ankleben. Spanten 18 (1mm Karton)
innen ankleben. Teil 23 (1mm Karton) an 16/17 oben aufliegend ankleben.
Teile 21 (1mm Karton) und 27 (Papier), dazwischen diinnes Cellonglas,
zusammenkleben und zwischen Teile 16/17 und 23 ankleben. Teil 24 (160g
Papier) vorrunden und Spanten 26 (1mm Karton) etwa in der Mitte und an den
Enden einkleben. Teil 24 nun auf Teil 23 im weiBen Feld aufkleben. Teil 25
(1mm Karton) Seitenflachen schwarz und rot farben (mit Farbstiften) und auf
Stirnflachen von Teilen 16/17, 23, 13 und 6/7 ankleben.

Auf Teil 25 wird Uber den Kreis Teil 28 (1mm Karton) geklebt und in der Mitte
Teil 29 (160g Papier) geklebt. Federung Teile 30 an den weiBen Strichen auf
Teil 6/7 und Unterseite Teil 13 ankleben. Jetzt die fertigen 6 Rader unterhalb
der Federung ankleben. Der Spurkranz sollte dabei mit der Oberseite von

Teil 5 abschlieBen. Noch vor Erhartung des Klebstoffes den Radabstand und
die waagrechte Ausrichtung der Rader mit dem Lokkdrper auf der Schiene
prifen, méglicherweise korrigieren. (wichtig!)

FUhrerstand: Teil 31 (1mm Karton) und Teil 32 (Papier) dariber stumpf
ankleben. (Heizkessel). Diese Teile zwischen beiden vorderen Fenstern am
Boden und Teil 46 ankleben. Teil 33 (160g Papier) auf Oberseite Teil 32, ca.
3mm vor den Fenstern ankleben. Teil 34 (160g Papier) abwinkeln und links
zwischen Seitenwand 17/20 und Heizkessel unterhalb des Fensters ankleben.
Teil 35 (1mm Karton) und Teile 36 /160g Papier) zusammenkleben und auf
rechter Seite oben an Teil 34 ca. 45° nach oben ankleben. Teil 38 (1mm Draht)
an einem Ende mit Kleber verdicken (Griff), schwarz farben, zwischen Teilen 37
ankleben und rechts neben dem Kessel am Boden ankleben.

Teile 39 und 40 auf 1mm Karton aufkleben, zusammenkleben und Laufflache
gerade/rund schleifen. Teil 41 (1mm Karton) auf Innenseite (Dekor auBen und
sichtbar) ankleben.
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Teil 42 (Laufachse, 160g Papier) zusammenkleben, dann Teile 43 aus 1mm
Karton zur Verstdrkung innen einkleben. Diesen Teil unten riickwarts an Teil 9
ankleben. Rader 39/40/41 am ruckwartigen Ende ankleben und auf Schienen
stellen, damit die Rader in der H6he und parallel fluchten. Teil 44 (Papier)
auf Innenseite von Teil 16 unten rlickwarts aufkleben. Teil 45 (Papier) auf
Innenseite von Teil 17 ankleben. Teile 46 (1mm Karton) und Teil 47 (Papier)
Fenster ausschneiden, Cellonglas dazwischen einkleben, Teile zusammenkleben
und zwischen Teil 16/17 (innen) einkleben.
Teile 51 und 52 (160g Papier) ritzen, zusammenkleben und rechts rickwarts
im FUhrerstand ankleben. Dach 22 (Ober- und Unterseite, 160g Papier)
zusammenkleben, vorbiegen und auf Flihrerstand aufkleben. Kohlenbunker
(160g Papier)zusammenkleben, Teil 54 (1mm Karton) dartber aufkleben und
diesen Teil auf linker Seite vor dem Fenster auf Teil 23 ankleben.
Antrieb: Rechte Seite: Alle Tei8le (55-58) auf 2 mm Karton aufkleben. Teil 55
gegeniber der Schwungmasse an den Radern ankleben, Pfeil zeigt nach vorne.
Teil 56: weiBe Teile mit einem Stanley-Messer oder Skalpell ausschneiden und
auf Rader entsprechend den Fotos aufkleben. Mit Teilen 57/58 auf linker Seite
ebenso verfahren. Teile 59 (Tafel 298.53) auf 2 mm Karton aufkleben und
vorne und rickwarts auf der Lok aufkleben (Foto).
Teil 60 (160g Papier) runden, zusammenkleben. Teile 61 auf 1mm Karton
aufkleben und die beiden Teile 60 damit beidseitig verschlieBen. Diese Teile
(mit imitierten Schrauben/Muttern nach vorne) vor dem ersten Antriebsrad
ankleben.
Teil 62 (160g Papier) zwischen den roten Pfeilen vorsichtig ritzen,
zusammenkleben und auf Oberseite von Teil 60 (links und rechts) ankleben.
Drahtteile (1mm Draht) Z1 bis Z4 formen und gemaB Fotos ankleben. Dazu
sticht man mit einer Nadel (aus 1,5 bis 2mm Stahldraht selbst geschliffen)
vorsichtig Locher in die Papierteile. Als Kleber verwende ich Stabilit expref,
einem Zweikomponentenkleber, welcher nach ca. 10 Minuten steinhart
aushartet. AnschlieBend kdonnen die Drahtteile mit roter Farbe (Revell, Molak,
Humbrol 0.4. aus dem Plastik-Modellbausektor, aber auch jede andere Farbe)
lackiert werden.
Lampen: Teile 63 (Papier) Gber 6mm Stab runden, zusammenkleben. Dinnes
Plexiglas mit Blrolocher stanzen und auf einer offenen Seite einkleben. Nach
Aushértung Lampen an den weiBen Scheiben an Teil 25 und 47 ankleben.
Z5, Z6 und Z7 (1mm Draht) am Deckel der Rauchkammer (Lok vorne) nach
Foto ankleben. Wenn erhartet, mit schwarzer Farbe (ich nehme Revell 9 matt)
farben. Teile 64 auf 1mm Karton aufkleben, Rickseite schwarzen (Farbstift)
Diese Teile zwischen Teil 16/17 (roter Teil) zbd Teil 14 ankleben.
Schornstein Teil 65 (160g Papier) auf Rickseite mit Farbstift schwarzen, mit
Lasche (innen!) verkleben. Teil 67 (160g Papier) runden, zusammenkleben und
Teil 65 draufgesetzt verkleben. Teil 66 (160g Papier) am obere Teil auBen
ankleben. (siehe Zeichnung). Teil 68 (1mm Karton) im Schornstein einkleben.
Diesen Schornstein auf Teil 24 vorne (im schwarzen Teil) ankleben. Teil 74
Rickseite mit Farbstift schwarzen,runden und zusammenkleben. Diesen Teil
auf Teil 24, etwa 10mm vor dem Fihrerhaus (im schwarzen Kreis) ankleben.
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Teil 69 (160g Papier) runden, zusammenkleben. Teil 6SA zur Stabilitat
einkleben.Teil 69B, dariiber Abstandhalter 69C, darliiber 69D, 69D und 69B,
(alle 1mm Karton) mitsammen verkleben. Diesen Block in Teil 69 einkleben.
Nach Aushartung den Kopf (69D, 69D, 69B) rund abschleifen, mit schwarzem
Stift farben und auf Teil 24 nach dem Schornstein im schwarzen Feld ankleben.
Teil 70 (Wrfelform) aus 160g Papier ausschneiden, nach nebenstehendem
Muster die Laschen ritzenund die Kanten auf der Oberseite nicht scharfkantig,
sondern Uber einen 2 bis 3mm Stab, Draht, rund abbiegen und zusammen -
kleben, dann auf Teil 24 im schwarzen Quadrat ankleben.
Teil 71 auf 1mm Karton aufkleben, Seitenflachen schwarzen und auf Oberseite
Teil 70 ankleben. Generatortrager Teil 72 (160g Papier) zwischen den roten
Pfeilen ritzen, falten und zwischen den Teilen 69 und 70 auf Teil 24 ankleben.
(schwarzes schmales Rechteck). Teil 73 (Generatoren, Papier) iber 2mm Draht
einrollen, verkleben und Offnungen vorne/riickwarts mit Kleber (Stabilit
expreB) verschlieBen. Nach Aushartung Kleberpfropfen schwarzen und
seitwarts an Teil 72 ankleben.
Drahtteile (1mm Draht, SchweiBdraht, Aludraht) schwarz: Teil Z8 zwischen
Ventilkopf Teil 69 und Flihrerstand Teil 46 in Form biegen und ankleben.
Z9 zwischen Teil 70 und Teil 46 ankleben. Z10 )linke Seite) zwischen Teil 69
und Teil 46 ankleben. Fotos beachten.Zuletzt bleiben noch Puffer und Haken,
deren Herstellung auf Blatt 4 beschrieben ist. Die Anbringung kann den Fotos
entnommen werden.
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Diese 3 Teile auf
Teil 28 aufkleben
%’ mm Karton
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Puffer: Teile J und K auf 1mm Karton kleben.
Teil J innen ausschneiden, Riickseite mit Stift
schwérzen und leicht nach innen verformen.

2 Teile K schwérzen, zusammenklieben ,
spalten und an Teil J ankleben. Teil L auf Y2 mm

Karton aufkleben.

Nur Muster!
Faltenrder Laschen
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