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P Bauanleitung

Beide Seiten auf Normalpapier drucken. Teile 1,3,5,6,7,8,9,10,14,15, 16 und
17 sind auf 1mm dicken Karton aufzukleben.

Teile 2, 11, 12 und 13 sind als Normalpapier zu verwenden.

Teil 4 ist auf 160g bis 200g Papier zu kopieren.

Teile 18, 19, 10 und 21 sind aus 1mm Draht (SchweiBdraht, Stahldraht udgl.)
herzustellen. Weiters ist schwarze Farbe (ich verwende Revel, Humbrol, Airfix-
Farben vom Plastik-Modellbau) zum Schwérzen verschiedener Teile notwendig.

Teil 1 und 2 zusammenkleben. Hilfsspant 9 etwa in der Mitte auf Oberseite
ankleben. Seitenteile 3 beidseits an Wagenoberseite seitwirts ankleben. Teil 5
auf Wagenboden aufgesetzt ankleben. Teil 6 seitwérts an Wagenboden und
Seitenteile 3 ankleben, der schwarze Teil ragt dabei unterhalb des
Wagenbodens. Teil 4 leicht runden (Dach) und Teile 11, 12 und 13 auf Unter-
seite ankleben, anschlieBend auf Seitenwande aufkleben. Wagenrahmen 7 und
8 auf Unterseite auf den schwarzen Strichen ankleben. Teil 14 an Bodenplatte
senkrecht ankleben. Tiren 9 samt Laufschiene (ragen etwas unterhalb des
Wagenbodens) Uber Tiren an Seitenteilen 3 dartber ankleben. Die beiden
Puffer und die 4 Haken ankleben und mit Farbe schwérzen. Auf beiden Stirn-
seiten 5 und 6 die Teile 15 senkrecht (iber die schwarzen Felder ankleben.
Teile 15 und16 sind an den Schnittstellen mit einem Faserstift zu schwérzen.
Teile 16 sind an den senkrechten schwarzen Streifen der Teile 3 aufzukleben.
Die beiden fertigen Radbaugruppen (eigenes Blatt) am Wagenboden ankleben.
Die schwarzen Striche markieren die Klebestellen der Blattfedern. AnschlieBend
die Bremsanlage ankleben. Haltegriffe 18 )1mm Draht) in Form biegen und an
Seitenteilen 3 ankleben. Dabei sind die Seitenteile mit einer Nadel an den
schwarzen Punkten zu durchstechen und die Enden der Haltestange
einzufihren. Nach Einkleben schwérzen. Geldnder 19 in Form biegen und an
Teil 14 ankleben, dann erst die beiden mittleren Teile ankleben. Schwarzen.
Teil 20 (Bremse) in T-Form zusammenkleben und nach Skizze ankleben, dann
schwarzen. Teil 21 (Stufe) nach Skizze in Form biegen und an Teil 7 ankleben.
Stufenplatte 17 seitwéarts und auf Unterseite schwarzen und an Teil 21
aufliegend ankleben. Zuletzt schwéarzen.

Bemerkung: Zum Kleben der Kleinteile, wie Puffer, Haken, Drahtteile udgl.
verwende ich einen 2-Komponentenkleber. Hier bietet sich der Stabilit expreB
von Pattex an, dieser wird nach dem Abmischen nach ca. 10 Minuten steinhart
und weist eine braune Farbe auf. Ich bestreiche auch Kleinteile, Puffer, Haken
nach dem Aufkleben dinn mit diesem Kleber, um gréBere Festigkeit zu
erlangen.
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