
                                                                                              Steyrtalbahn 
                                   Bauanleitung                                 Wagen 10829  
 
Auftritt 13 wird auf Grundplatte 3, schmaler Teil, auf Rückseite angeklebt. 
Hilfsspant 4 mit 4A-Dreiecke etwa in der Mitte der Grundplatte 3 ankleben. 
Seitenteile 1 und 2 seitwärts an Grundplatte und Hilfsspant 4 ankleben. 
Stirnteil 5 wird innen zwischen den Seitenteilen 1 und 2 und Bodenplatte 
angeklebt. Stirnteil 6 wird außen an beiden Seitenteilen 1 und 2 und 
Bodenplatte angeklebt. Dabei das Modell auf das Dach (Rundungen) legen,   
damit die Abstände passen. Längsträger 9 auf Grundplatte Unterseite auf 
grauen Streifen ankleben, Querträger 10 an den 3 Querstreifen ankleben. 
Querträger 10A wird an Grundplatte und Längsträger vorne angeklebt. An 
beiden Längsträgern werden Teile 11 waagrecht angeklebt, sie sollten bei den 
Seitenteilen 1 und 2 nicht vorstehen. (Schnittzeichnung beachten!). Die 
stehenden Eisenträger 14 werden stirnseitig auf den Teilen 5 und 6, je 2, 
aufgeklebt. Seitenflächen der Eisenträger dazu mit Filzstift schwärzen. Die 
Eisenträger 15 werden an den Ecken an Seitenteilen 1 und 2 angeklebt. Die 
längeren Eisenträger 16 werden an Seitenteilen sowie an den horizontalen 
Trägern 11 angeklebt. Beide Schiebetüren 12 auf Seitenteilen ankleben. Jetzt 
erst das Dach, Teile 7 und 8, zusammenkleben, in Form runden und ankleben. 
Fahrwerke: Teile 17 und 18  mit hart werdendem Kleber (Uhu-hart, Stabilit 
express, 2-Komponentenkleber) zusammenkleben. Teile 19 und 20 
zusammenkleben. Teile 17/18 und 19/20 jetzt zusammenkleben. Nach 
Aushärtung Radachse (3mm Plastikrohr, oder 2mm Bambus-Zahnstocher oder 
ähnliches) in der Mitte bohren und mit den Rädern verkleben. Dabei Achsen 
auf die Schienen legen, damit der Radabstand korrekt ist. Die Aufhängung 21 
seitlich am Rad ankleben, Aufhängung dabei auf ebener Fläche aufliegen lassen 
Teile 22 an Radachse außen ankleben. Diese beiden fertigen Radgestelle auf 
Grundplatte 3 unten ankleben. Die Radachse sollte hier unterhalb der braunen 
Markierung sein. Drahtgestell 23  aus 0,5 bis 0,8mm Draht herstellen und an 
Längsträger 9 innen unterhalb der Schiebetür ankleben. Trittbrett 24 und 24A 
zusammenkleben und auf das Drahtgestell 23 aufkleben. Drahtgestell 25 
herstellen und am Längsträger 9 ankleben. Auftritt 26 und 26A zusammen- 
kleben und am Drahtgestell 25 ankleben. Geländer 27 und 27A herstellen 
(verlöten oder mit Sekundenkleber und Aktivator verkleben) und an Teil 10A 
ankleben. Bremsspindel 28 und 28A ebenso herstellen und zwischen Geländer 
und Platte 10A verkleben. Alle Drahtteile mit Farbe streichen oder mit Filzstift 
(Permanentstift wie Edding 3000) schwärzen. Puffer: zwei Teile 29 bei den 
Pfeilen etwa 20 Grad abknicken und mit den breiten schmalen Teilen 
zusammenkleben. Teil 29A am anderen Ende ankleben. Diese Puffer an Teil 6 
unten Mitte und Teil 10A, unten Mitte, ankleben. Die Haken 30 ausschneiden, 
dann beim roten Strich abschneiden und je 2 Haken neben dem Puffer 
ankleben. Puffer und Haken schwärzen. Damit die Haken  fester werden, 
können sie mit Sekundenkleber bestrichen werden. 
Marchtrenk, am 2. Juli 2023 
Rudi  Heger=            
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