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Bauanleitung Wagen 6460

Die Teile2 und 3 (gesamt 6 Stilick) auf Rlckseite mit schwarzem Faserstift
(Permanentstift wie Edding 3000) schwarzen. Auf Grundplatte 1 wird ein
Langstrager Teil 2 an der gelben, teils schlecht sichtbaren Linie angeklebt. Die
Quertrager, 4 Stick Teile 3, werden an den gelben Querlinien, nicht aber auf
den strichlierten Linien angeklebt, dann folgt der zweite Langstrager, der auf
Teil 1 und den 4 Quertragern angeklebt wird. Die beiden strichlierten
Markierungen bezeichnen lediglichdie Lage der Radachsen. Teil 4 wird auf der
Oberseite von Teil 1 als FuBboden aufgeklebt.

Bei den Teilen 5, 6 und 8 sowie bei den Ladetlren 17 und 18 die Fenster
ausschneiden und als Fensterglas diinnes Cellonglas, ca. 5 bis 8mm gréBer als
die Fenster ausschneiden und auf Innenseiten ankleben.

Die Grundplatte 1 mit FuBboden nach oben auf ebene Flache legen und Teile 5
und 6 seitlich ankleben. Dabei unbedingt Skizze beachten, das kleine Abteil hat
einen Eingang an der Stirnseite! Teil 7 und 8 ankleben (wie Skizze!)
Abteilwand 9 Fenster auf Innenseite ankleben, Teil 10 auf Rickseite ankleben
und diese Wand zwischen den Teilen 5 und 6 etwa 2mm von den Turdffnungen
entfernt einkleben.

Innenverkleidungen: Teile 11, 12, 13, 14 und 15 sowie der beiden
Schiebetiiren, Teile 19, nach Skizze (rot eingezeichnet) ankleben.

Radgestelle: Teile 20, 21, 22 und 23 zusammenkleben. Fir die Achsen in der
Mitte Lécher bohren (3mm Loch, wenn als Achse ein 3mm Plastikrohr eines
Bowdenzuges, oder 2mm, wenn als Achse ein Zahnstocher aus 2mm Bambus
verwendet wird). Der Radabstand von 16mm kann durch Messung, oder durch
Aufsetzen auf das Geleise hergestellt werden. Die beiden Achslager Teile 24
werden an Teil 21 angeklebt. Die beiden fertigen Fahrgestelle werden auf der
Unterseite von Teil 1 angeklebt, wobei die Achsen etwa unterhalb der gelben
Strichlierung zu platzieren sind.

Beide Stirnplatten 25 und 26 seitwérts mit Faserstift schwarzen, Teil 26 auch
auf Rlckseite. Puffer je 2 Teile 27 mit der breiten Seite zusammenkleben,
AuBenteile abwinkeln. An diese auseinanderklaffenden Teile nun Teil 28 (vorher
innen geschwarzt) ankleben. Diese beiden Puffer (StoBfanger) in der Mitte der
Teile 25 und 26 ankleben. Je 2 Haken 29 werden beidseits der Puffer
angeklebt. (dazu die Haken rundum schwadrzen, bei der roten Linie
abschneiden, zur besseren Handhabung wurde der Hakenschaft verlangert
gezeichnet). Diese beiden Stirnplatten werden an Teil 1 und den Langstragern,
bzw. an Teil 7 angeklebt.

Dach 30 innen und 31 Oberseite zusammenkleben, dann in Form biegen und
auf den Wagen aufkleben. Die beiden Schiebetliiren 17 und 18 ankleben. Es ist
maoglich, die Schiebetliren geschlossen oder gedffnet anzukleben, in dem man
die Tlren vertauscht.

Drahtteile: Ich verwende dazu 1mm SchweiBdraht, es kann aber auch jeder
andere Draht mit 0,7 bis 1,0mm Drahtdurchmesser verwendet werden. Nach
dem Informbiegen die Drahtteile mit schwarzer Farbe/Lack farben.
(Modelllacke wie Enamel, Airfix, Revell usw., zur Not kann man auch mit dem
Faserstift schwarzen).
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Drahtteil D3 wird auf Stirnflache an Teil 26 angeklebt. Drahtteile D1 als Auftritt
Eingang an Teil 2 (Langstrager innen) ankleben. Drahtteile D2 werden
unterhalb der Schiebetiiren an Teile 5 und 6 innen angeklebt. Auf der Oberseite
der Drahtgestelle werden die Stufenplatten als Auftritte angeklebt: Bei Draht-
teile D1 werden Teile 34 und bei D2 werden Teile 35 angeklebt, die rundum mit
Faserstift geschwarzt wurden.
Gitter 32 auf 160g Papier aufkleben, mit Lineal und Stanleymesser
ausschneiden, mit Faserstift auf Rickseite schwarzen und auf Drahtteil D3 und
Teil 26 ankleben. Auf Unterseite des Gitters wird der Uberstieg 33 (vorher
zusammenkleben) mit Rostseite nach vorne angeklebt.
Die Stege Teile 36 auf 160g Papier aufkieben, dann mit Lineal und
Stanleymesser ausschneiden. Diese Stege werden Uber den schwarzen
senkrechten Linien der Stirn- und Seitenteile 5, 6 7 und 8 aufgeklebt. Anzahl je
nach Bauausfiihrung. Sie sollen die Wagenaufbauten, an denen die
Wandbretter befestigt werden, darstellen. Teil 37 wird auf 2 Lagen 160g Papier
aufgeklebt, ausgeschnitten und dann auf Seitenteil 8 auf der linken Seite
senkrecht angeklebt.



1mm Karton

1 Grundplatte
2 Langstrager
3 Quertrager
5 Seitenwand
6 Seitenwand
7 Stirnwand

8 Stirnwand
9 Abteilwand
17 Schiebetir
18 Schiebetiir
20 Radteile

21 Radteile
23 Radteile
24 Achslager
25 Stirnplatte
26 Stirnplatte
27 Puffer

28 Puffer

29 Haken

30 Dach innen
31 Dach auBen
32 Gitter

33 Uberstieg
34 Auftritt Eingang
35 Auftritt Schiebetiiren
36 Stege

37 E-Leitung

Wagen 6460
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Normalpapier

4
10
3
12
13
14
15
19
22

Grundplatte FuBboden
Abteilwand Rlckseite
Innenverkleidung
Innenverkleidung
Innenverkleidung
Innenverkleidung
Innenverkleidung
Innenverkleidung Schiebetiiren
Spurkranzscheibe

Drahtteile:

D1
D2
D3

Auftritt Eingang
Auftritt Schiebetliren
Gelander Stirnseite
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Diese Seite auf Normalpapier
“ausdrucken und verwenden
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