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Bauanleitung Steyrtalbahn
Wagen 6503

Die beiden Arbeitsblatter werden auf 160g Papier ausgedruckt und die Teile mit
Nummern im roten Kreis werden auf 1mm Karton aufgeklebt. Sollte eine
andere Kartonstdrke verwendet werden, missen die Teile angepaBt werden.
Achtung, Teile 1 und 2 gesonderte Herstellung!
Teile 1 und 2 (auf 160 g Papier ausgedruckt) Fenster und Tlren ausschneiden,
Konturen auf 1mm dickem Karton mit Bleistift ibertragen. Die Rilickseite der
Fenster mit diinnem Cellonglas bekleben. Den 1mm Karton die Schiebetiiren
normal, die Fenster jedoch etwa 1mm gréBer ausschneiden. Beide Teile 1 und
2 jetzt auf den ausgeschnittenen 1mm dicken Karton aufkleben. Beide Teile 1
und 2 seitlich an Bodenplatte Teil 3 ankleben. Teile 4 und 6 (Stirnteile) innen
an Teilen 1, 2 und 3 ankleben. Hilfsspant 5 zwischen 1 und 2 nach Skizze
einkleben. Tiren 7 innen an Teilen 1 und 2 ankleben. Ausstellfenster 8 auf
Innenseiten diinnes Cellonglas ankleben, mit Laschen zusammenkleben. Diese
Ausstellfenster an Teil 1 und Teil 2 ankleben. (gerade Seite = unten). Teile 9
und 10 an der richtigen Stirnseite an Teilen 4 und 6 aufkleben. Dach: Teile 11
und 12 zusammenkleben, in Form runden und mit dunkler Seite nach innen
ankleben. Rahmen: Teile 13 und 14 auf Unterseite von Teil 3 an den griinen
Linien ankleben. (Die beiden grauen Linien bezeichnen die Stellen der
Radachsen). Rader 21 bis 26: Teile 21 und 22 zusammenkleben. Teile 23 und
24 zusammenkleben. Jetzt diese Teile zusammenkleben. In der Mitte der
Radteile Loch fiir Welle bohren: 3mm Loch bei Plastikrohr, 2mm Loch bei
Verwendung eines 2mm runden Zahnstochers aus Bambus. Je 2 Rader mit
einer Welle verkleben, der Abstand des Radkranz darf 16mm nicht
Uberschreiten. Jetzt Teile 25 und 26 auf Rader ankleben. (Dazu die Radachsen
auf eine ebene Unterlage stellen und Teile 25 und 26 bei Verklebung auf
Unterlage aufliegen lassen. Radkranz und diese Teile sein somit gleich hoch
und auch parallel). Diese beiden fertigen Fahrgestelle an Unterseite von Teil 3
unterhalb der grauen Linie ankleben. Kupplungsplatte 15 zusammenkleben,
Pufferteile 16 (zusammenkieben) und mit Teil 17 verkleben. Sichtbare Stellen
schwarz farben (mit Filzstift, Permanentstift, Farbe) und in der Mitte der
Kupplungsplatte ankleben. Beide Haken schwarz farben, auf 2mm kiirzen und
neben des Puffers ankleben. Richtige Lage der Platte, Skizze beachten. Diese
beiden Platten am Rahmen (Teil 14) ankleben. Gitter 19 schwarzen und an der
Tir von Teil 9 ankleben. Den Uberstieg Teile 20 zusammenkleben und unten
am Gitter ankleben. Drahtgestell 28 aus 0,5 bis max. 1mm Draht nach Skizze
herstellen, schwarzen und am Langstrager 13 unterhalb der Schiebetir
ankleben. Trittbretter 27 zusammenkleben und auf Drahtgestell aufkleben.

Bauteile: Zahlen: 160g Papier, Zahlen im roten Kreis: auf 1mm Karton

Seitenteil 10 Stirnseite 20 Uberstieg
Seitenteil 11 Dach auBen @ Rader
Bodenplatte 12 Dach innen 22 Rader
Stirnseite Rahmen 23 Rader
Hilfsspant Rahmen 24) Réder
Stirnseite Kupplungsplatte 25 Radlager
Tiren Puffer 26)  Federung
8 Ausstellfenster Puffer 27 Trittbrett
9 Stirnseite Haken 28 Drahtteil
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