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Diese Sitzteile sind auf
Normalpapier auszudrucker
und anschlieBend auf 1mm

' o e Karton aufzukleben.
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Diese Abstandhalter vor und hinter
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dem Hauptholm S14 an den Rumpfteilen

5 und 6 ankleben.
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- Pilotensitze
Gurte nicht eingezeicnet
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~ Kabinenrahmen D
Herstellung siehe Beiblatt

.4 bis 75mm' Rundmaterial
“in der Mitte zur V-Stellung




Glaskanzel
Yak-130 und
Leonardo 346
Hicigesogen
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Befestigungsschrauben

Zuerst wird beim Stempel der Seitenri3 auf
einen 30mm dicken Balsaklotz gezeichnet
und mit Laubsdge ausgeschnitten, dann erfolgt
die seitliche Abschrdgung mit dem Stanley-
messer. AnschlieBend groB verschleifen. Kurz
fein verschleifen und 2 Querhdlzer als Anschlag
anbringen. - Die Grundplatte kann individuell
gestaltet werden, nur der Ausschnitt zum
- Durchdriicken des Stempels sollte genau ausge--
schnitten werden. Grundplatte: Sperrholz 5mm.




	Leonardo346.1
	Leonardo346.2
	Leonardo346.3
	Leonardo346.4
	Leonardo346.5
	Leonardo346.6
	Leonardo346.7

