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~ Glaskanzel
Yak-130 und
Leonardo 346
Tiefgezogen

MaBstab 1: 1

B

Ny

Querholzer als

=

Zuerst wird beim Stempel der Seitenrif3 auf
einen 30mm dicken Balsaklotz gezeichnet

und mit Laubsége ausgeschnitten, dann erfolgt
die seitliche Abschrdgung mit dem Stanley-
messer. AnschlieBend groB3 verschleifen. Kurz
fein verschleifen und 2 Querholzer als Anschlag
anbringen. - Die Grundplatte kann individuell
gestaltet werden, nur der Ausschnitt zum

- Durchdricken des Stempels sollte genau ausge-

schnitten werden. Grundplatte: Sperrholz 5mm.
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Schwarzer AuBenteil . e —

Sigggtvsgnsffrii 2 . Das fertige und innen
it o B e geschwarzte Triebwerk
sollte mit dem schwarzen
AuBenteil hinter Spant S8
eingeklebt werden.

Abstandhalter
TragflachenanschiuB

Lasche 5B nach Aufkleben der
Ansaugung 23 wegschneiden

. A P
33C 50 .
[ I{Z‘ ; wird mit Teil S22 am Rumpf angeklebt

1% Diesen Rumpfteil ca. 10 Grad
' nach unten abwinkeln
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‘ Bugfahrwerk vergroBert
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